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© Авторское право:
Данное технико-коммерческое предложение предназначено для ООО «Аэропорт». 
Воспроизведение или предоставление третьим лицам допускается только с согласия ООО «Ю-
Ти-Джи Сервис Эквипмент» и OOO "АПА-КАНДТ СИБИРЬ". Кроме того, технико коммерческое 
предложение содержит положения и чертежи технического характера, которые не должны ни 
частично, ни полностью воспроизводиться, перерабатываться или использоваться в 
конкурентных целях без разрешения, а также передаваться третьим лицам.

ТЕХНИКО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Aleksandr
Вычеркивание
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Аэродромный заправщик азотом на шасси МАЗ-365022 (модель AKS-ACMV-HF-2D-30-N-P-W) 
разработан в соответствии с Техническим заданием ООО "Аэропорт" и предназначен для 
транспортировки, хранения и заправки азотом или килородом авиационного оборудования.

Использование установки вне указанных условий сжатия газов не допускается. В случае изменений 
технического задания просим связаться с ООО «Ю-Ти-Джи Сервис Эквипмент» и ООО "АПА-КАНДТ 
СИБИРЬ" для проверки соответствия оборудования новым требованиям.
Иллюстрации в ТКП служат для общего понимания и могут отличаться от конечной конфигурации. 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Заправка азотом авиационного оборудования;
- Два независимых контура: высокого и низкого давления. Все выходные магистрали оснащены
измерительными приборами на панели управления:

- Высокое давление до 22 МПа;
- Низкое давление до 2,7 МПа.

- Бустерная станция обеспечивает плавное повышение, понижение и поддержание давления до 22
МПа с применением в качестве приборов безопасности ограничительных и предохранительных
клапанов.

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Азот

3 - 20 МПа

0 - 22 МПа 

Пневматический 

Азот/ сжатый воздух

0,2 - 1 МПа

4 баллона по 210 л., 20,0 МПа  

Ручное

 5950 × 2200 × 2320 мм 

3490 кг

Технологическая среда: 

Давление на входе:

Давление на выходе настраиваемое, до: 

Тип привода:

Приводной газ:

Давление приводного газа: 

Объем хранения рабочего газа: 

Управление:

Габариты заправщика (ДхШхВ):      

Масса брутто:

Максимальная скорость передвижения:       90 км/ч 



2.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный диапазон: 

Требования к приводному газу:

- Размер твердых частиц:

- Концентрация частиц:

- Точка росы:

от -52°C до +38°C

В соответствии с СП 131.13330.2019 

(таблицы 3.1 и 3.2, Приложение А): 

не более 5 мкм

не более 5 мг/м3              

+3°C
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2.4 Комплектация

• Шасси МАЗ-365022;

• 4 баллонов азота (210 л, 20,0 МПа) для заправки;

• Бустерная станция (AKS-GBS-HF-2D-30);

• Панель управления с регулятором и манометрами;

• Система низкого давления: запорный вентиль, манометры, регулятор давления,
предохранительный клапан (предустановлен на 2,76 МПа), заправочный шланг 12,5 м;

• Система высокого давления: запорный вентиль, манометры, регулятор давления,
предохранительный клапан (предустановлен на 23,2 МПа), заправочный шланг 12,5 м;

• Система безопасности: перепускной клапан (23,5 МПа), разрывной диск (24 МПа при +20ºC);

• Блок коммуникаций и блок воздухоподготовки;

• Шланги 12,5 м (низкое и высокое давление);

• Комплект наконечников для РВД под все типы воздушных судов;

• Манометр системного давления

• Манометр низкого давления

• Манометр высокого давления

• Манометр давления на приводе

0 – 40 МПа (400 бар) ; 

0 – 4 МПа (40 бар) ; 

0 – 40 МПа (400 бар) ; 

0 – 1,6 МПа (16 бар).



Схема газового

заправщика

АПА-КАНДТ

СИБИРЬ

AKS-ACMV-HF-2D-30-P-W

AKS-ACMV-HF-2D-30-P-W
ООО «Аэропорт"

*Схема разработана для общего понимания

расположения компрессорных компонентов на раме

заправщика. Финальный внешний вид и

расположение компонентов будут отличаться
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Предохранительный клапан 
Установленный на 24,2 МПа       Запорный клапан

азотных баллонов 

    фильтр-осушительРазрывной диск и фиттинг

29,4 МПа при 20ºС
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Манометр давления в системе Манометр низкого давления

Запорный клапан системы низкого давления

Регулятор низкого давления
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Манометр давления

Манометр давления в системе      

Манометр системы

    высокого давления привода компрессора

Запорный клапан  
системы высокого 
 давления 

Регулятор высокогоо      

давления

Запорный клапан 
привода компрессора

(в закрытом положении)

Клапан подачи 
приводного газа
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Предохранительный клапан 

подаваемого газа 
Устанавливается на 0,97 МПа Предохранительный 

клапан высокого давления 
Переключатель системы    Устанавливается на 23,2 МПаРегулятор привода компрессора

Устанавливается на уровне 0,82 МПа    высокого давления

Компрессор
с газовым 
приводом

Предохранительный 
клапан пневмонасоса 
устанавливается на 
23,2 МПа

Отсекающий клапан 
пневмонасоса 
устанавливается на 
22 МПа

Управляемый

отсекающий клапан

устанавливается на 
1,38 МПа
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3 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ

3.1 ШАССИ
Автомобиль МАЗ-365022 с колесной формулой 4х2 категории В предназначен под установку 
различного специализированного оборудования. В базовую комплектацию входят 
кондиционер, круиз контроль, парктроник задний, электропривод зеркал, центральный 
замок, МР3 магнитола, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, центральный 
замок, эл. стеклоподъемники. Передняя подвеска: независимая, пружинная, с поперечными 
рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска: зависимая, рессорная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной 
устойчивости .
Оборудование шасси:
- Защитный корпус компрессорного оборудования категории FL, класс опасности 2; Внешняя
обшивка - листы оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета;
внутренняя обшивка - фанера 10 мм, обработанная огнезащитным составом, изоляция,
лакокрасочное покрытие темного цвета;
- Система обогрева корпуса компрессорного оборудования;
- Защитный кожух баллонов рабочего газа - металл с антикоррозионной обработкой;
- Проблесковый маячок;
- Усилитель рулевого управления;
- Антиблокировочная система (ABS);
- Двигатель: дизельный;
- Стояночный тормоз;
- АКПП;
- Звуковой сигнал заднего хода;
- Счетчик моточасов и тахограф;
Прочее оборудование: Обогрев зеркал, безопасное, закаленное лобовое стекло с тепловым
обдувом, антибликовое покрытие приборной панели, огнетушитель, упорные колодки.

3.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления установлена в задней части кузова. Все органы управления и 
измерительные приборы защищены от воздействия жестких климатических условий и 
случайного повреждения. 

Панель управления разработана для эксплуатации оператором. Все операции по заправке 
кислородом могут быть произведены в комфортных условиях, простым и безопасным 
способом. 

Все компоненты панели управления имеют соответствующую маркировку, выполненную 
методом трафаретной печати. Это значительно упрощает эксплуатацию. 

Панель управления может включать в себя крышку для защиты компонентов. 

3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Технологическая схема Аэродромного заправщика выполняется в зависимости от требований 
Заказчика и может иметь различные варианты исполнения.
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Приложение: 

Функции: 

Основные характеристики: 

Компрессорная станция AKS используется для повышения 
давления этилена. Контроль конечного давления 
манометром 40 МПа. Точное регулирование конечного 
давления. Для ограничения максимального давления в 
конструкцию станции включен ограничительный клапан на 22 
МПа. 

Технические характеристики: 
Тип: 

Передаточное отношение: 1:30 

Рабочее давление max.: 220 бар

Рабочая среда: Азот, сжатый воздух

Производительность max.: 285 л/мин

Пневматический привод 3/4 BSP

Вход / выход P: По согласованию с заказчиком

Давление воздуха на привод: min. 1 bar / max. 10 bar

Габариты Д x Ш x В: 600 x 900 x 550 mm

Масса: 60 кг

- простота в обращении
- стационарное исполнение
- простая конструкция
- компактное исполнение
- пневматический привод
- исключение эл. энергии для привода и управления

Бустеры Hydr-Star  приводятся в действие сжатым воздухом 
и развивают давление соответствующее передаточному 
соотношению (см. таблицу). 

Технология Высокого Давления • 
Испытательное Оборудование 

Гидравлика • Пневматика

Технические характеристики

 Компресорная станция 

Техническая информация может быть изменена.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для получения дополнительной информации. 

Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продаваемым продуктам и услугам.

Официальный представитель Hydr-Star в странах СНГ ООО "АПА-КАНДТ СИСБИРЬ" -  http://hydr-star.ru, info@hydr-star.ru

AKS-GBS-HP-2D-30-P

Финальный внешний вид и габариты
станции будут отличаться
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AGB06-2D-30

AGB06-2D-30
Двойного действия,

два поршня привода воздуха,
одноступенчатое сжатие

Характеристики давления и расхода, пожалуйста, смотрите прилагаемый график.

Конструкционные материалы: PTFE, Viton
1.4305

1.4542

1.4305

1.4305

1.4034

1.4310

Размеры: 809 mm

221 mm

231 mm

AGB06-2D-30-О
AGB06-2D-30-C

1-10 bar

1:30

1:20

4 bar

3/4 NPT

Вход/Выход: 1/4"HF
60°C

24.5 kg

344 bar

344 bar

203 cm³

100 / min

AGB06-2D-30

AGB06-2D-30
(Необходимо указать требуемое
выходное давление.)

Технология Высокого Давления •
Испытательное Оборудование

Гидравлика • Пневматика

Газовый компрессор

Коэффициент давления, i:

Степень сжатия:

Стандартные соединения:

Пневматический привод:

Максимальная рабочая температура:

Вес нетто:

Объем вытеснения/двойной ход:

Максимальные циклы:

Давление конечное:

Стандартный пакет уплотнений:

Компрессорная головка:

HP Цилиндр:

HP Поршень:

Арматура:

Шары:

Пружины:

Длина:

Ширина:

Высота:

Доступные варианты:

Доступные аксессуары:

Исполнение для кислорода:

Исполнение для CO2 :

Блок управления воздухом с регулятором давления, фильтром, контрольным
манометром и запорным клапаном:
Для защиты компрессора от чрезмерного давления на выходе или для ограничения
давления на выходе к блоку управления воздухом в линии привода воздуха может быть
установлен предохранительный клапан:

HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED

Технические характеристики

Техническая информация может быть изменена.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для получения дополнительной информации.

Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продаваемым продуктам и услугам.

Исполнение для водорода  AGB06-2D-30-Н

Исполнение для ʠʥʝʨʪʥʦʛʦ ʛʘʟʘ (ʩʪʘʥдарт)    AGB06-2D-30
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Рв = i * Pa+Ps

Давление воздушного привода, Pa:

Минимальное давление всасывания, Ps:

Максимальное давление всасывания, Ps:

Максимальное выходное давление, Pв:
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Официальный представитель Hydr-Star в странах СНГ ООО "АПА-КАНДТ СИБИРЬ", http://hydr-star.ru, info@hydr-star.ru 
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 AGB06-2D-30

Технология Высокого Давления •
Испытательное Оборудование

Гидравлика • Пневматика

Газовый компрессор

HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED

Технические характеристики
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А 
- B

AR

Расход в зависимости от начального давления

Потребление воздуха на привод

Размеры
in.(mm)

Техническая информация может быть изменена.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для получения дополнительной информации.

Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продаваемым продуктам и услугам.

ВЫХОДНОЙ ПОТОК ГАЗА - Nm³/min

3x15.5(76.2x394)
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3/4NPT AIR IN

AGB06-2D-30

70

140

200

0.85Nm³/min
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Официальный представитель Hydr-Star в странах СНГ ООО "АПА-КАНДТ СИБИРЬ", http://hydr-star.ru, info@hydr-star.ru 



Общество с ограниченной ответственностью 
 

Ю - Т и - Д ж и  С е р в и с  Э к в и п м е н т
 117638, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, 
этаж 18, ком. 39  
info@utgse.ru; 
dmitriy.khromov@utg.aero. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН 7727476691 / КПП 772701001 
ОГРН 1217700531960, ОКПО 50204149, ОКАТО 69401000000 

ООО "Аэропорт" Коммерческое предложение 

Проект № : 
г. Томск : 

АК-1000 
25.10.2025 

Уважаемые дамы и господа, 

в ответ на запрос направляем Вам коммерческое предложение на поставку 
аэродромного заправщика азотом: 

Поз. Номенклатура Кол-во, 
шт. 

Руб/шт., без 
НДС 

Руб/сумма, без 
НДС 

1 Аэродромный заправщик азотом на базе МАЗ-
365022 1 13 000 000,00  13 000 000,00  

Итого, без НДС 13 000 000,00 
НДС, 20% 2 600 000,00 

Итого с НДС 15 600 000,00  

Условия поставки: 

Оплата: 

DDP  Аэропорт 
Доставка и упаковка включены в стоимость МТР 

 20% - предоплата, 80% - в течение 10 рабочих дней 
с даты поставки. 
Цены действительны для указанного количества 

Гарантийные обязательства: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев с момента поставки. 

Срок поставки: 12-14 недель с даты авансового платежа. Досрочная
поставка допускается.

Срок действия предложения:  60 дней 



This is to certify that 

ООО "АПА- КАНДТ СИБИРЬ" 

1s authorized Ьу HYDR-STAR Fluid Control Сатрапу Limited as 

its Еxclusive distributor for HYDR-ST AR Pneumatic 

& hydraulic Systems, Air Driven Liquid Pumps, Gas Boosters, High 

Pressure Valves& Fittings& Tublng in the territory of 
Russia. Thereby, the distributor shall represent HYDR- ST AR to 

take full responsiЬility for the sales, installations and after- sale 

services of the aforesaid products in the territory. 

Certificate Validity Period: Маг. 1, 2023 to Маг. 1, 2026 

General Man �::::�.и •

HYDR-ST AR F LIMITED 
Economic developmen •���� vince, China 4 3 8 6 О О 
Т el: 0086 (0)713 5060998 
E-mail: sales@hydrstar.com 
www.hydrstar.com 













УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию

и метрологии
от «25» февраля 2025 г. № 371

Лист № 1
Регистрационный № 94721-25 Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры деформационные с трубчатой пружиной PG-HS

Назначение средства измерений
Манометры деформационные с трубчатой пружиной PG-HS (далее – манометры) 

предназначены для измерений избыточного давления газообразных или жидких измеряемых 
сред.

Описание средства измерений
Принцип действия манометров основан на использовании зависимости между 

измеряемым давлением и упругой деформацией трубчатой пружины, перемещение которой 
с помощью передаточного механизма преобразуется в угловое перемещение показывающей 
стрелки относительно шкалы манометра.

Манометры состоят из корпуса, передаточного механизма, чувствительного 
элемента, циферблата со шкалой и стрелкой, защитного стекла, штуцера для присоединения 
манометра.

Для защиты внутренних устройств и для снижения погрешности от вибрации 
манометры могут заполняться демпфирующей жидкостью. 

Исполнения манометров имеют радиальное присоединение снизу и эксцентричное 
осевое присоединение в панель.

Структурная схема условного обозначения модификации манометров: PG − HS1 −⎕⎕2 −⎕⎕3 −⎕4
1 – наименование типа манометра;
1 – диаметр корпуса;
2  – максимальное избыточное давление
3  – вид присоединения:

– R  радиальное присоединение снизу,
– P- эксцентричное осевое присоединение в панель.

Внешний вид манометров представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид манометров

Пломбирование манометров не предусмотрено.
Заводской номера, однозначно идентифицирующий каждый экземпляр средства 

измерений в виде цифрового обозначения по системе нумерации изготовителя, состоящего 
из 10 арабских цифр, нанесены на циферблат.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) на корпус манометра.
Места нанесения заводского номера и знака поверки указаны на рисунке 2.

Места нанесения знака поверки 

Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 – Места нанесения заводского номера и знака поверки 
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Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики манометров
Наименование параметра или характеристики Значение характеристики

Диапазон измерений избыточного давления, МПа1 от 0 до 250
Пределы допускаемой основной приведенной (%к диапазону 
измерений) погрешности, %, в зависимости от диаметра 
циферблата:
- 63 мм
- 100 мм

± 1,6
± 1,0

Вариация показаний, % от диапазона измерений 1,0; 1,6 
Пределы допускаемой дополнительной приведенной 
погрешности измерений, вызванной отклонением температуры 
от 23 оС, % от диапазона измерений на каждые 10 оС

± 0,4

1 Примечание: Фактическое значение диапазона измерений приведено в паспорте

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики
Значение характеристики

с гидрозаполнением без гидрозаполнения
Рабочие условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур, °С
- относительная влажность окружающего
воздуха, %
- атмосферное давление, кПа

от - 20 до + 60

от 30 до 80
от 84,0 до 106,7

от - 40 до + 60

от 30 до 80
от 84,0 до 106,7

Диаметр циферблата, мм, не более 63; 100 
Масса, кг, не более 1,0 
Пылевлагозащита по  ГОСТ 14254
- для манометров без гидрозаполнения
- для манометров с гидрозаполнением

IP 65 
IP 66 

Виброустойчивость по ГОСТ Р 52931
- для манометров без гидрозаполнения
- для манометров с гидрозаполнением

L3 
V4 

Срок службы, лет 8 
Средняя наработка на отказ, ч 66000 

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование, тип Обозначение Количество,
шт.

Манометр деформационный с трубчатой пружиной PG-HS PG-HS-XX-XX-X 1 шт.
Паспорт - 1 экз.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 1.3 «Устройство и работа» руководства по эксплуатации.
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Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 20 октября 2022 г. № 2653 «Об утверждении государственной поверочной схемы 
для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа».

Правообладатель
HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED  
Адрес: 430079, Room 1710, Business-Building No.2, XiongChuYiHao, No.888,
XiongChu Road, HongShan District, Wuhan, China 
Телефон: +86 27 87560060 
Факс: +86 27 87569156 

Изготовитель
HYDR-STAR FLUID CONTROL COMPANY LIMITED, Китай
Адрес: 430079, Room 1710, Business-Building No.2, XiongChuYiHao, No.888,
XiongChu Road, HongShan District, Wuhan, China 
Телефон: +86 27 87560060
Факс: +86 27 87569156

Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области»
(ФБУ «Томский ЦСМ») 
Адрес: 634012, Томская обл., г. Томск, ул. Косарева, д. 17а
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313315.
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